南昌职业大学采购项目邀请函

各厂家、公司（乙方）：
我们荣幸的邀请贵单位为我校项目投标单位，现将有关事项通知如下：
一、项目概况：
1.项目名称：湾里校区宿舍家具采购
2.项目编号：BS23081817
3.邀标单位（甲方）：南昌职业大学
4.项目地点：南昌职业大学校内
二、标书内容：
1.公司资格文件（营业执照、税务登记证及纳税证明、法定代表人授权委托书、企业介绍等）。
2.单位诚信投标报价承诺书及售后服务承诺书。
3.成功案例证明材料。
4. 投标单位对投标货物及服务报价，应报出最具有竞争力的价格，按附件建设清单分项报价（至少包括：设备名称，示例图片，品牌，型号规格，数量，单位，单价，金额，厂家，招标参数,应标参数，正负偏离）,设备品牌为行业知名品牌, 若涉及隐形费用请单列报价并做出说明。
5.标书中注明到货时间、安装调试时间及税点
以上材料均需盖单位公章。
三、标书要求：
1.标书用A4纸正反打印，胶装成书，分项报价用A4纸正反打印，均一式伍份（正本壹份、副本肆份）。
2.准备资料原件接受资质审核。
3.标书密封、签字并加盖齐缝章，内容不许涂改或行间插字。
4.请于2023年8月24日之前将标书邮寄至：江西省南昌市安义县前进东路8号南昌职业大学，收件人及电话：洪老师13087370719 。
四、产品质量：
若中标，乙方所有产品必须按要求质量出货，保证原装正品，不得以次充好，不得转包，如有发现，甲方有权拒付项目所有款项，保留追究违约责任的权力。
五、付款方式及发票要求：
正常使用情况下自验收合格后免费质保不低于叁年。2小时内服务响应，24小时内上门服务。合同签订后乙方须支付合同总价5%的履约保证金至甲方指定帐户，验收合格完成后履约保证金自动转为质量保证金。质保期内无质量问题，甲方按第一年1%、第二年2%、第三年2%的比例，无息返还质量保证金给乙方。
自学校验收合格后，按合同要求开具项目全额增值税专用发票，甲方收到发票后30日内，付合同总额的100%。
六、廉洁协议：
乙方不得主动给予、甲方不得主动索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等，不得围标、串标，严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。一经发现，所有货物将免费赠送给甲方使用，全部货款不予支付。
七、开标时间及开标方式：
1.线下：在安义校区新办公楼208会议室召开开标会议，法定代表人或授权及拟派本项目的负责人持合法证件按时到会并签到,未按时到达会议现场的,甲方有权取消其投标资格；邀标单位及投标单位确认投标文件无误后，以抽签方式，先后进入会场在15-20分钟之内进行公司介绍、资质审核、成功案例、讲标；然后现场问答等；请项目方案技术人员到场，方便现场技术细节沟通。
2.线上：通过腾讯视频会议APP举行，在15-20分钟之内视频进行公司介绍、资质审核、成功案例、方案介绍；然后现场问答等。请项目方案技术人员远程在线，方便进行技术细节沟通。
3.具体开标方式，视情况另行通知。
八、甲方建设项目要求（详见附件清单）
邀标单位：南昌职业大学（甲方）
单位地址：江西省安义县前进东路8号
发函时间：2023年8月18日
联系人：谭老师13870912862


附件一:
	区域
	序号
	品名
	图样
	规格
	数量
	单位
	材质说明
	应标参数
	单价
	金额

	

	六人间
	1
	双人上下床
	[image: ][image: ]
	2000*900*2120
	156
	张
	床技术要求：
一、床型号规格：
1.架床规格：2000*900*2120mm
2.床板规格：1900mm*830*16mm(长*宽*厚）；
3.立柱：采用50*50*1.2冷轧方管；
4.床缘：采用25*50*1.2冷轧方管；
5.床头:上横梁采用25*25*1.2冷轧方管、下横梁采用25mm*50*1.2mm冷轧扁方管、中间镶嵌一板到顶靠背挡板，厚18mm三聚氰胺板；
6.前护栏：规格为1300mm*300mm（长*高）,采用25mm*25mm*1.2mm方管弯曲成型焊接，镶嵌厚18mm三聚氰胺板，安全美观牢固；
7.床撑：采用优质冷轧方管25mm*25*1.0mm，每铺使用5根；
8.蚊帐架：采用20*20方管；
9.侧梯：侧梯安装位置在床尾，支架采用20*40*1.2mm 冷轧扁圆管，脚踏板采用优质冷轧钢板经冲压而成，成型后尺寸为 370mm*80mm，厚度为 2.0mm，踏步表面有凸纹路，安全防滑；
10..床四周封板为18mm免漆泡花板，PVC封边
11.配窗帘轨道
二、材质说明：
1.钢材质量符合GB700《碳素结构钢》标准。
2.床板：采用厚度≥16mm湘杉板，所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。床板出厂时木材含水率不高于16%。
3.床脚的脚套为塑料套，采用超高分子量PE材料制作，进深≥20mm，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。
4.床体整体采用卡式无螺钉紧固，链接式H插口配件，主柱卡口规格：≤24mm*24mm，床母卡梢部位钢材厚度≥2.0mm，卡梢总宽度≥20mm，卡梢进深≥18mm，床母扣件规格长≥190mm，厚2.0mm，组合安装后整床稳固结实无晃动；
5.所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，表面经酸洗、碱洗、磷化附膜、静电喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑（塑粉焊丝达到国家环保标准），防锈，耐磨，防腐蚀。
6.架床颜色采用白色，油漆涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。
学生桌技术要求：支架采用40mm*40mm*1.2mm厚方管及静电喷涂，台面25mm免漆泡花板，其它18mm，带四个抽屉
学生椅要求：全PP材质
衣柜书架：全18mm免漆泡花板，

所有尺寸以现场测量为准
	
	
	

	
	2
	四人桌
	
	2400*550*750
	52
	张
	
	
	
	

	
	3
	单人桌
	
	800*550*750
	104
	张
	
	
	
	

	
	4
	书架
	
	2400*550*750
	52
	组
	
	
	
	

	
	5
	书架
	
	800*250*600
	104
	组
	
	
	
	

	
	6
	学生椅
	
	标准
	312
	把
	
	
	
	

	
	7
	衣柜
	
	2200*600*2400
	52
	组
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	四人间
	1
	两连四人位公寓床
	[image: ][image: ]
	4000*900*2120
	42
	张
	床技术要求：
一、床型号规格：
1.架床规格：4000*900*2120mm
2.床板规格：1900mm*830*16mm(长*宽*厚）；
3.立柱：采用50*50*1.2冷轧方管；
4.床缘：采用25*50*1.2冷轧方管；
5.床头:上横梁采用25*25*1.2冷轧方管、下横梁采用25mm*50*1.2mm冷轧扁方管、中间镶嵌一板到顶靠背挡板，厚18mm三聚氰胺板；
6.前护栏：规格为1300mm*300mm（长*高）,采用25mm*25mm*1.2mm方管弯曲成型焊接，镶嵌厚18mm三聚氰胺板，安全美观牢固；
7.床撑：采用优质冷轧方管25mm*25*1.0mm，每铺使用5根；
8.蚊帐架：采用20*20方管；
9.侧梯：楼梯安装位置在中间，支架采用20*40*1.2mm 冷轧扁圆管，脚踏板采用优质冷轧钢板经冲压而成，成型后尺寸为 370mm*80mm，厚度为 2.0mm，踏步表面有凸纹路，安全防滑；
10..床四周封板为18mm免漆泡花板，PVC封边
11.配窗帘轨道
二、材质说明：
1.钢材质量符合GB700《碳素结构钢》标准。
2.床板：采用厚度≥16mm湘杉板，所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。床板出厂时木材含水率不高于16%。
3.床脚的脚套为塑料套，采用超高分子量PE材料制作，进深≥20mm，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。
4.床体整体采用卡式无螺钉紧固，链接式H插口配件，主柱卡口规格：≤24mm*24mm，床母卡梢部位钢材厚度≥2.0mm，卡梢总宽度≥20mm，卡梢进深≥18mm，床母扣件规格长≥190mm，厚2.0mm，组合安装后整床稳固结实无晃动；
5.所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，表面经酸洗、碱洗、磷化附膜、静电喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑（塑粉焊丝达到国家环保标准），防锈，耐磨，防腐蚀。
6.架床颜色采用白色，油漆涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。
学生桌技术要求：支架采用40mm*40mm*1.2mm厚方管及静电喷涂，台面25mm免漆泡花板，其它18mm，带四个抽屉
学生椅要求：全PP材质
衣柜书架：全18mm免漆泡花板，

所有尺寸以现场测量为准
	
	
	

	
	2
	[image: ]四人桌
	
	2700*500*750
	42
	张
	
	
	
	

	
	3
	书架
	
	2700*250*600
	42
	组
	
	
	
	

	
	4
	学生椅
	
	标准
	168
	把
	
	
	
	

	
	5
	四人衣柜
	
	1600*600*2400
	33
	组
	
	
	
	

	
	6
	四人衣柜
	
	1200*600*2400
	8
	组
	
	
	
	

	两人间
	1
	两连两人位公寓床
	[image: ][image: ][image: ]
	4500*900*2120
	1
	张
	床技术要求：
一、床型号规格：
1.架床规格：2000*900**2120mm（长*宽*高）；
2.床板规格：1900mm*830*16mm(长*宽*厚）；
3.立柱：采用50*50*1.2冷轧方管；
4.床缘：采用25*50*1.2冷轧方管；
5.床头:上横梁采用25*25*1.2冷轧方管、下横梁采用25mm*50*1.2mm冷轧扁方管、中间镶嵌一板到顶靠背挡板，厚18mm三聚氰胺板；
6.前护栏：规格为1300mm*300mm（长*高）,采用25mm*25mm*1.2mm方管弯曲成型焊接，镶嵌厚18mm三聚氰胺板，安全美观牢固；
7.床撑：采用优质冷轧方管25mm*25*1.0mm，每铺使用5根；
8.蚊帐架：采用20*20mm方管
9.配中梯，踏板1.2mm防划钢板，柜体1.0mm
10..床四周封板为18mm免漆泡花板，PVC封边
11.配窗帘轨道
二、材质说明：
1.钢材质量符合GB700《碳素结构钢》标准。
2.床板：采用厚度≥1、6mm湘杉板，所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。床板出厂时木材含水率不高于16%。
3.床脚的脚套为塑料套，采用超高分子量PE材料制作，进深≥20mm，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。
4.床体整体采用卡式无螺钉紧固，链接式H插口配件，主柱卡口规格：≤24mm*24mm，床母卡梢部位钢材厚度≥2.0mm，卡梢总宽度≥20mm，卡梢进深≥18mm，床母扣件规格长≥190mm，厚2.0mm，组合安装后整床稳固结实无晃动；
5.所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，表面经酸洗、碱洗、磷化附膜、静电喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑（塑粉焊丝达到国家环保标准），防锈，耐磨，防腐蚀。
6.架床颜色采用灰白色，油漆涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。
学生桌技术要求：支架采用50mm*50mm*1.2mm厚方管及静电喷涂，台面25mm免漆泡花板，其它18mm，带四个抽屉
学生椅要求：全PP材质
书桌衣柜，台面25mm免漆泡花板，其它18mm，带四个抽屉书桌桌面厚 25mm其余板材厚度为 18mm家具板材经烘干、杀菌、杀虫处理，保证材料不会变形生虫，不带
有毒气体，达到国家标准;板材露边处采用同色 PVC 封边,保证受热受冻不会脱
胶开裂。衣柜内设置不锈钢挂衣杆，底脚采用
高度≥50mm 一次注塑成型防潮脚垫。衣柜、抽屉、小柜均配挂锁锁片。

所有尺寸以现场测量为准
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	学生椅
	
	420*470*820
	2
	把
	
	
	
	

	
	3
	衣柜
	
	700*600*2400
	1
	组
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